
Spa Weekly Maintenance :
For maximum effi ciency of your water treatment, fi lter should be run a minimum of 6 to 
8 hours per day. Test pH level and adjust if necessary, and add Revacil Spa products in 
the order and quantities indicated in the table below:
  add Revacil Spa Waterline Control / Stain & Scale Control (run fi lter no blowers 15 min)

  add Revacil Spa Shock Oxidizer (run fi lter no blowers 15 min)

  add Revacil Spa Sanitizer (run fi lter no blowers 15 min)

If you do not use your spa, it’s not necessary to add Revacil Spa Sanitizer as it’s still 
active. Adding too much sanitizer may result in unclear water and an oily waterline. In 
case of doubt, use the test strip to check your level of Revacil Spa SANITIZER. We recom-
mend partially draining the spa if your level is over 50 ppm.

Safety :
Chemicals are necessary to adjust water balance but also to control bacteria and algae.
These chemicals, in concentrated form, can be hazardous.
• Keep out of the reach of children.
• Always handle, use and store chemicals with care and always refer to the product label for safety 

and handling information. 
• Never mix chemicals. Always add chemicals to water; not water to chemicals.
• Always wipe down the Reva Shock oxidizer bottle with a rag before storing.
• To download the Safety Data Sheets of our products, you may go to our web site : www.revacil.us
• Never heat your spa or hot tub above 104°F.
• Avoid alcohol consumption when using your spa.
• Always shower before using your spa.
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Volume 

in 
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level 15-30

150 1 1/2 3/4 6 3 1 1/2
300 3 1 1/2 9 6 1 3/4 1
450 4 2 12 9 2 3/4 1 1/2
600 5 2 1/2 16 12 3 1/2 2

All measurements are in fl uid ounces.
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Spa Start-Up :
• Drain and clean your spa and its fi lter.
• Following the order and quantity in the table below, add Revacil Spa Waterline 

Control/ Stain & Scale Control during the fi ll cycle.
• Check your water balance by dipping the Revacil Test Strip for only 2 seconds 

and wait 30 seconds before reading.

 PH : 7.2-7.8* Total Hardness : 100-250* Alkalinity : 80-125*

* If the results are not in the range of the indicated fi gures above, contact your Revacil dealer. 
Balanced water will prevent an over consumption of disinfecting product.

• Add Revacil Spa Shock Oxidizer and run fi lter no blowers 15 minutes.
• Add Revacil Spa Sanitizer and run fi lter no blowers 15 minutes.
• Test the water by dipping a new Revacil Test Strip for 30 seconds and wait 

30 seconds before reading to make sure Revacil Spa Sanitizer is at 30 ppm. 
 Overdose of Revacil Sanitizer will cause cloudiness and foam.

A1507-guide spa.indd   1 22/03/10   12:04



SEGURIDAD :
Los productos químicos son necesarios para mantener el equilibrio del agua, y también para controlar las 
bacterias y las algas.Estos productos químicos, en forma concentrada, pueden ser peligrosos.
• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• Siempre manipular, utilizar y almacenar con cuidado los productos químicos y referirse siempre a la 

etiqueta del producto para informaciones sobre la seguridad y la manipulación. 
• Nunca mezclar los productos químicos. Siempre añadir los productos químicos en el agua, nunca el agua 

en los productos químicos. 
• Siempre limpiar la botella de Revacil Spa Shock Oxidizer con un trapo antes de almacenar.
• Para descargar las fi chas de datos de seguridad de nuestros productos, se puede ir en nuestro sitio web: 

www.revacil.us 
• Nunca calentar el spa o jacuzzi por encima de los 104 ° F. 
• Evitar el consumo de alcohol cuando se utiliza el spa.
• Siempre ducharse antes de utilizar el spa.
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150 1 1/2 3/4 6 3 1 1/2
300 3 1 1/2 9 6 1 3/4 1
450 4 2 12 9 2 3/4 1 1/2
600 5 2 1/2 16 12 3 1/2 2

Todas las medidas son en onzas fl uidas.
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Tratamiento inicial del Spa :
• Vaciar y limpiar el spa y su fi ltro.
• Añadir Revacil Spa Waterline Control/ Stain & Scale Control durante el ciclo de 

llenado.
• Controlar el equilibrio del agua bañando la lengüeta de análisis por sólo 2 segundos.

 PH : 7.2-7.8* Dureza total : 100-250* Alcalinidad : 80-125*
* Si los resultados no están en los intervalos de cifras indicados más arriba, póngase en contacto con su 

distribuidor Revacil. Una agua equilibrada evita un consumo excesivo de producto desinfectante.

• Añadir Revacil Spa Shock Oxidizer y arrancar la fi ltración con chorros a alta 
velocidad (boquillas apagadas) durante 15 minutos.

• Añadir Revacil Spa Sanitizer y arrancar la fi ltración con chorros a alta velocidad 
(boquillas apagadas) durante 15 minutos.

• Controlar el agua con la lengüeta de análisis por 30 segundos para asegurarse de 
que el nivel de Revacil Spa Sanitizer es de 30 ppm. 

 Una sobredosis de Revacil Spa Sanitizer causará turbiedad y espuma.

Mantenimiento semanal del Spa:
Para obtener la máxima efi cacia de su tratamiento del agua, el fi ltro tiene que funcionar por un 
mínimo de 6 a 8 horas por día. Controlar el pH y ajustarlo si es necesario, y añadir los productos 
Revacil Spa en el orden y las cantidades indicadas en el cuadro siguiente: 
  Revacil Spa Waterline Control/ Stain & Scale Control (+ Filtrar por 15 minutos con boquillas apagadas)

  Revacil Spa Shock Oxidizer  (+ Filtrar por 15 minutos con boquillas apagadas)

  Revacil Spa Sanitizer
Si no se utiliza el spa, no es necesario añadir Revacil Spa Sanitizer ya que sigue siendo 
activo. Si se añade demasiado desinfectante, el agua puede ser turbia y la superfi cie del agua 
grasosa. En caso de duda, use la lengüeta de análisis para comprobar el nivel de Revacil Spa 
Sanitizer. Se aconseja vaciar el spa si el nivel está por encima de 50 ppm. 
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